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Care & cleaning guidelines

The surface of all our products is among the
highest quality surfaces available, made of Mineral
Composite. With normal use, the surface will retain
its beauty with only a minimal amount of care.

NOTE:
The temperature of the water should
never exceed 70°C for a washbasin and

75°C for a bath or shower tray.

Test the product on an inconspicuous
area before use.

Improper use may damage the products
and invalidate the warranty.
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Recommendation for gloss finishes

For regular cleaning, use a standard non-abrasive
cleaning agent, e.G., Limescale and rust remover
(ingredients: sulphamide acid, phosphoric acid),
liquid cleaner (ingredients: 5% non-ionic surfactants,
vinegar-based liquid or ecological agents based on
citric or tartaric acid) mild dish soap or bleaching
agents. If using bleach or heavy disinfectants, rinse
off immediately.

NOTE: do not use abrasive cleaners on glossy
surfaces, as they may cause the product to
become dull.

For cleaning regular stains, use stain removers
known as “magic sponges”; however, use them
only with pure water.

For stubborn stains such as grease, ink, wine,
mascara, or hair dye, clean the affected area using
a standard cleaner. If the stain persists, proceed
with the steps outlined in point 6.

NOTE: hair dye stains must be cleaned
immediately; otherwise, they may cause
permanent discolouration.

For removing nail varnish stains, use an
acetone-based cleaner with a paper towel.

To maintain the beautiful appearance of the glossy
product, apply polishing wax, for example beeswax-
based, once per month.

6. For scratch repair or stubborn stains:

a. For small scratches or stubborn stains, use

a polishing paste first.

B. If this does not resolve the issue, use wet abrasive
paper starting with 1500 grit, then 3000 grit if
needed. Afterwards, polish the surface with

a fine-grain polishing paste (painted surfaces only).
C. For deep scratches or cracks in the material, use
our dedicated REPAIR KIT.

Recommendation for matt finish

For regular cleaning, use a standard non-abrasive
cleaning agent, e.G., Limescale and rust remover
(ingredients: sulphamide acid, phosphoric acid),
liquid cleaner (ingredients: 5% non-ionic surfactants,
vinegar-based liquid or ecological agents based on
citric or tartaric acid) mild dish soap or bleaching
agents. If using bleach or heavy disinfectants, rinse
off immediately.

NOTE: abrasive agents (ingredints: ground
calcium, carbonate, 5% non-ionic surfactants)
may be used only on white products and with
care, as excessive scrubbing may cause visible
differences in the surface finish. Avoid using
them on coloured surfaces, as they can also
cause visible surface changes.

For cleaning regular stains, use stain removers
known as “magic sponges”; however, use them only
with pure water.
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For stubborn stains such as grease, ink, wine,
mascara, or hair dye, clean the affected area using
a standard cleaner. If the stain persists, proceed
with the steps outlined in point 6.

NOTE: hair dye stains must be cleaned
immediately; otherwise, they may cause
permanent discolouration.

For removing nail varnish stains, use an acetone-
based cleaner with a paper towel.

To maintain the beautiful appearance of the matte
product, apply natural, non-coloured, oil-based
impregnation agents once per month. For coloured
products, polytop® kunststoffpflege gel or polytop®
maximus are also recommended to refresh the
surface.

For scratch repair or stubborn stains:

a. For small scratches or stubborn stains, start by
rubbing the entire surface with a rough sponge.

B. If this doesn't resolve the issue, use wet abrasive
paper with 600 grit. Afterwards, finish the entire
surface with a rough sponge and apply a natural,
non-coloured, oil-based impregnation agent.

C. For deep scratches or cracks, use our dedicated
REPAIR KIT.
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Pflege- und Reinigungsanleitung fiir das Produkt

Die Oberflachen von allen unseren Produkten
wurden aus einer Mineral Composite hergestellt,
wodurch sie sich durch héchste Qualitat auf dem
Markt auszeichnen. Diese Oberflachen behalten
ihr schones Aussehen liber viele Jahre — bei
normalen Nutzungsbedingungen benétigen sie nur
wenig Pflege.

ACHTUNG:

Die Wassertemperatur darf bei
Waschbecken nicht mehr als 70°C, bei
Badewannen und Duschwannen dagegen
nicht mehr als 75°C betragen.

Vor der Anwendung eines bestimmten
Reinigungsmittels iberpriifen Sie seine
Wirkung auf einer nicht sichtbaren
Oberflache des Produktes.

Fehlerhafte Pflege des Produkts kann

zur Beschadigung und Aufhebung der
Garantie fiihren.
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Empfehlungen fiir glanzende Oberflachen

Fur die regelméaBige Reinigung verwenden Sie
handelstbliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel,

z. B. Kalk- und Rostentferner (Inhaltsstoffe:
Sulfaminséure, Phosphorsaure), Flissigreiniger
(Inhaltsstoffe: 5% nichtionische Tenside), essighaltige
Reiniger oder ékologische Mittel auf Basis von
Zitronen- oder Weinsaure, mildes Spulmittel oder
Bleichmittel. Bei Verwendung von Bleichmitteln oder
starken Desinfektionsmitteln sofort griindlich abspiilen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel auf gldnzenden Oberflachen,
da diese das Produkt matt machen kénnen.

Fir die Reinigung gewohnlicher Verschmutzungen
verwenden Sie sogenannte ,Schmutzradierer” (Magic
Sponges), jedoch ausschlieBlich mit klarem Wasser.

Hartnackige Flecken wie Fett, Tinte, Wein, Mascara
oder Haarfarbe mit einem handelsiiblichen Reiniger
entfernen. Bleibt der Fleck bestehen, gehen Sie gemai
Punkt 6 vor.

ACHTUNG: Haarfarbemittel miissen sofort
entfernt werden, da sie sonst dauerhafte
Verfarbungen verursachen kénnen.

Zum Entfernen von Nagellackflecken verwenden Sie
einen acetonhaltigen Reiniger und ein Papiertuch.

Um das schone Aussehen der glanzenden Oberflache
zu erhalten, einmal monatlich ein Polierwachs, z. B. auf
Bienenwachsbasis, auftragen.

6. Zur Beseitigung von Kratzern oder hartnackigen

Flecken:

a. Bei kleinen Kratzern oder hartnackigen Flecken
zuerst Polierpaste verwenden.

b. Falls erforderlich, Nassschleifpapier mit Kérnung
1500, anschlieBend 3000 verwenden. Danach die
Oberflache mit feinkdrniger Polierpaste polieren
(nur lackierte Oberflachen).

c. Bei tiefen Kratzern oder Rissen im Material unser
spezielles REPAIR KIT verwenden.

Empfehlungen fiir matte Oberflachen

Fur die regelmaBige Reinigung verwenden Sie
handelstibliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel,

z. B. Kalk- und Rostentferner (Inhaltsstoffe:
Sulfaminséure, Phosphorsaure), Flissigreiniger
(Inhaltsstoffe: 5% nichtionische Tenside), essighaltige
Reiniger oder 6kologische Mittel auf Basis von
Zitronen- oder Weinsaure, mildes Sptlmittel oder
Bleichmittel. Bei Verwendung von Bleichmitteln oder
starken Desinfektionsmitteln sofort absptlen.

ACHTUNG: Scheuernde Mittel (Inhaltsstoffe:
gemahlener Calciumcarbonat, 5% nichtionische
Tenside) diirfen nur bei weiBen Produkten und
mit Vorsicht verwendet werden, da starkes
Schrubben sichtbare Unterschiede in der
Oberflachenstruktur verursachen kann. Bei
farbigen Oberflachen vermeiden, da sichtbare
Veranderungen auftreten kénnen.

2. Fur die Reinigung gewdhnlicher Verschmutzungen
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verwenden Sie sogenannte ,Schmutzradierer” (Magic
Sponges), jedoch ausschlieBlich mit klarem Wasser.

Hartnackige Flecken wie Fett, Tinte, Wein, Mascara
oder Haarfarbe mit einem handelstblichen Reiniger
entfernen. Bleibt der Fleck bestehen, gehen Sie gemai
Punkt 6 vor.

ACHTUNG: Haarfarbemittel miissen sofort
entfernt werden, da sie sonst dauerhafte
Verfarbungen verursachen kénnen.

Zum Entfernen von Nagellackflecken verwenden Sie
einen acetonhaltigen Reiniger und ein Papiertuch.

Zur Erhaltung des matten Erscheinungsbildes
einmal monatlich naturliche, farblose, élbasierte
Impragniermittel auftragen. Fur farbige Produkte
werden auBerdem Polytop® Kunststoffpflege
Gel oder Polytop® Maximus zur Auffrischung
der Oberflache empfohlen.

Zur Beseitigung von Kratzern oder hartnackigen
Flecken:

a. Bei kleinen Kratzern oder Flecken zunachst die
gesamte Oberfldche mit einem groben Schwamm
abreiben.

b. Falls erforderlich, Nassschleifpapier mit Kérnung
600 verwenden. AnschlieBend die gesamte Oberflache
mit einem groben Schwamm bearbeiten und ein
natirliches, farbloses, 6lhaltiges Impragniermittel
auftragen.

c. Bei tiefen Kratzern oder Rissen unser spezielles
REPAIR KIT verwenden.
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Instruction d’entretien et de nettoyage

Grace a la fabrication des surfaces en Mineral
Composite, nos produits se distinguent par la plus
haute qualité sur le marché. Les surfaces gardent
leur bel aspect pendant de longues années — dans
des conditions normales d'utilisation elles ne
nécessitent que peu de soins particuliers.

ATTENTION:

Lavez le lavabo a une eau ne dépassant
pas 70 °C, et la baignoire ainsi que le bac
a douche a une température inférieure a

75 °C.

Avant d'utiliser un produit nettoyant,
testez son effet sur une petite surface.

Un entretien inconvenable du produit peut
'endommager ou annuler la garantie.
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Recommandations relatives aux surfaces
brillantes

Pour le nettoyage courant, utilisez un produit de
nettoyage non abrasif standard, par exemple un
détartrant et antirouille (ingrédients : acide sulfamique,
acide phosphorique), un nettoyant liquide (ingrédients:
5% de tensioactifs non ioniques), un nettoyant a base
de vinaigre ou des agents écologiques a base d'acide
citrique ou tartrique, un liquide vaisselle doux ou des
agents blanchissants. En cas d'utilisation d'eau de Javel
ou de désinfectants puissants, rincez immédiatement.

ATTENTION: N'utilisez pas de produits abrasifs
sur les surfaces brillantes, car ils peuvent ternir
le produit.

Pour les taches courantes, utilisez des gommes
nettoyantes dites « éponges magiques », uniquement
avec de l'eau claire.

Pour les taches tenaces telles que la graisse, I'encre, le
vin, le mascara ou la teinture pour cheveux, nettoyez
la zone avec un produit standard. Si la tache persiste,
suivez les étapes du point 6.

ATTENTION: Les taches de teinture capillaire
doivent étre nettoyées immédiatement, sinon elles
peuvent provoquer une décoloration permanente.

Pour éliminer les taches de vernis a ongles, utilisez
un nettoyant a base d'acétone avec un essuie-tout.

Afin de préserver 'aspect brillant du produit, appliquez
une cire de polissage, par exemple a base de cire

d'abeille, une fois par mois.
Pour réparer les rayures ou les taches tenaces:

a. Pour les petites rayures ou taches, utilisez
d'abord une pate a polir.

b. Si nécessaire, utilisez du papier abrasif a l'eau
grain 1500 puis 3000. Ensuite, polissez avec

une pate a polir a grain fin (surfaces peintes
uniquement).

c. Pour les rayures profondes ou les fissures, utilisez
notre KIT DE REPARATION dédié.

Recommandations relatives aux surfaces
mattes

Pour le nettoyage courant, utilisez un produit

de nettoyage non abrasif standard, par exemple

un détartrant et antirouille (ingrédients : acide
sulfamique, acide phosphorique), un nettoyant
liquide (ingrédients : 5% de tensioactifs non
ioniques), un nettoyant & base de vinaigre ou des
agents écologiques a base d'acide citrique ou
tartrique, un liquide vaisselle doux ou des agents
blanchissants. En cas d'utilisation d'eau de Javel ou
de désinfectants puissants, rincez immédiatement.

ATTENTION: Les produits abrasifs (ingrédients:
carbonate de calcium broyé, 5% de tensioactifs
non ioniques) ne doivent étre utilisés que sur
des produits blancs et avec précaution, car

un frottement excessif peut entrainer des
différences visibles de finition. Evitez-les sur les
surfaces colorées.
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Pour les taches courantes, utilisez des gommes
nettoyantes dites « éponges magiques »,
uniquement avec de l'eau claire.

Pour les taches tenaces telles que la graisse, I'encre,
le vin, le mascara ou la teinture pour cheveux,
nettoyez la zone avec un produit standard. Si la
tache persiste, suivez les étapes du point 6.

ATTENTION: Les taches de teinture capillaire
doivent étre nettoyées immédiatement, sinon
elles peuvent provoquer une décoloration
permanente.

Pour éliminer les taches de vernis a ongles, utilisez
un nettoyant a base d'acétone avec un essuie-tout.

Pour préserver 'aspect mat, appliquez une
imprégnation naturelle, incolore et a base d’huile une
fois par mois. Pour les produits colorés, Polytop®
Kunststoffpflege Gel ou Polytop® Maximus sont
également recommandés.

Pour réparer les rayures ou les taches tenaces:

a. Pour les petites rayures ou taches, frottez d'abord
toute la surface avec une éponge abrasive.

b. Si nécessaire, utilisez du papier abrasif a l'eau
grain 600, puis traitez toute la surface avec une
éponge abrasive et appliquez une imprégnation
naturelle incolore a base d'huile.

c. Pour les rayures profondes ou fissures, utilisez
notre KIT DE REPARATION.
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Onderhoud en reiniging van het product

De oppervlakken van al onze producten zijn
gemaakt van Mineral Composite waardoor ze zich
onderscheiden door de hoogste kwaliteit op de
markt. Deze oppervlakken behouden jarenlang
hun mooie uitstraling en hebben onder normale
gebruiksomstandigheden slechts minimaal
onderhoud nodig.

LET OP:

Reinig de wastafel met water met een
temperatuur tot 70 °C en de badkuip
en douchebak met water met een
temperatuur tot 75 °C.

Controleer voor gebruik van een
reinigingsmiddel de werking op een
onzichtbare plaats van het product.

Onijuist onderhoud kan schade aan het

product veroorzaken en de garantie doen
vervallen.
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Aanbevelingen voor glanzende
opperviakken

Gebruik voor de dagelijkse reiniging een standaard
niet-schurend reinigingsmiddel, bijvoorbeeld kalk-
en roestverwijderaar (ingrediénten: sulfaminezuur,
fosforzuur), vloeibare reiniger (ingrediénten: 5% niet-
ionische oppervlakteactieve stoffen), azijnhoudende
reiniger of ecologische middelen op basis van
citroen- of wijnsteenzuur, milde afwasmiddel of
bleekmiddelen. Spoel bij gebruik van bleek of sterke
desinfectiemiddelen onmiddellijk af.

LET OP: Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen op hoogglansopperviakken,
omdat deze het product dof kunnen maken.

Voor normale vlekken gebruikt u zogenaamde
“magic sponges”, uitsluitend met schoon water.

Hardnekkige vlekken zoals vet, inkt, wijn, mascara of
haarverf reinigen met een standaard reiniger. Blijft
de vlek zichtbaar, volg dan punt 6.

LET OP: Haarverfviekken moeten onmiddellijk
worden verwijderd, anders kunnen ze
permanente verkleuring veroorzaken.

Voor het verwijderen van nagellakvlekken gebruikt
u een acetonhoudende reiniger en een papieren
doekje.

Om het mooie uiterlijk van het glanzende product
te behouden, eenmaal per maand polijstwas
aanbrengen, bijvoorbeeld op basis van bijenwas.

Voor krasherstel of hardnekkige viekken:

a. Gebruik bij kleine krassen of vlekken eerst een
polijstpasta.

b. Indien nodig nat schuurpapier gebruiken, eerst
korrel 1500, daarna 3000. Vervolgens polijsten met
een fijne polijstpasta (alleen gelakte opperviakken).
c. Voor diepe krassen of scheuren gebruikt u onze
speciale REPAIR KIT.

Aanbevelingen voor matte opperviakken

Gebruik voor de dagelijkse reiniging een standaard
niet-schurend reinigingsmiddel, bijvoorbeeld kalk-
en roestverwijderaar (ingrediénten: sulfaminezuur,
fosforzuur), vloeibare reiniger (ingrediénten:

5% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen),
azijnhoudende reiniger of ecologische middelen
op basis van citroen- of wijnsteenzuur, mild
afwasmiddel of bleekmiddelen. Spoel bij gebruik
van bleek of sterke desinfectiemiddelen
onmiddellijk af.

LET OP: Schurende middelen (ingrediénten:
gemalen calciumcarbonaat, 5% niet-ionische
tensiden) mogen alleen bij witte producten en
met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat
intensief schrobben zichtbare verschillen in de
afwerking kan veroorzaken. Vermijd gebruik op
gekleurde oppervlakken.

Voor normale vlekken gebruikt u zogenaamde
“magic sponges”, uitsluitend met schoon water.
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Hardnekkige vlekken zoals vet, inkt, wijn, mascara of
haarverf reinigen met een standaard reiniger. Blijft
de vlek zichtbaar, volg dan punt 6.

LET OP: Haarverfvlekken moeten onmiddellijk
worden verwijderd, anders kunnen ze
permanente verkleuring veroorzaken.

Voor het verwijderen van nagellakvlekken gebruikt
u een acetonhoudende reiniger en een papieren
doekje.

Om het matte uiterlijk te behouden, eenmaal per
maand een natuurlijke, kleurloze, oliehoudende
impregnering aanbrengen. Voor gekleurde producten
worden ook Polytop® Kunststoffpflege Gel of
Polytop® Maximus aanbevolen.

Voor krasherstel of hardnekkige viekken:

a. Bij kleine krassen of vlekken eerst het volledige
oppervlak met een ruwe spons behandelen.

b. Indien nodig nat schuurpapier korrel 600
gebruiken, daarna het hele opperviak met een
ruwe spons afwerken en een natuurlijke, kleurloze,
oliehoudende impregnering aanbrengen.

c. Voor diepe krassen of scheuren onze speciale
REPAIR KIT gebruiken..
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Istruzione di cura e pulizia del prodotto

Le superfici di tutti i nostri prodotti sono realizzate
con un Mineral Composite, percio si distinguono
per la piu alta qualita sul mercato. Queste superfici
mantengono un bellissimo aspetto per molti anni

- nelle normali condizioni di utilizzo, e richiedono
solamente un minimo di cura.

ATTENZIONE:

Lavare il lavandino con acqua a una
temperatura non superiore a70 °C e la
vasca e il piatto doccia con acqua a una
temperatura non superiore a 75 °C.

Prima dell’'uso di un detergente,
verificarne I'azione su una parte nascosta
del prodotto.

Una cura inappropriata del prodotto puo
danneggiarlo e far decadere la garanzia.
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Raccomandazioni per superfici lucide

Per la pulizia quotidiana utilizzare detergenti standard
non abrasivi, ad esempio anticalcare e antiruggine
(ingredienti: acido solfammico, acido fosforico),
detergenti liquidi (ingredienti: 5% tensioattivi non ionici),
detergenti a base di aceto o agenti ecologici a base

di acido citrico o tartarico, detersivo per piatti delicato
0 agenti sbiancanti. In caso di utilizzo di candeggina

o disinfettanti forti, risciacquare immediatamente.

ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti abrasivi
su superfici lucide, poiché potrebbero opacizzare
il prodotto.

Per la rimozione di macchie leggere, utilizzare spugne
smacchianti tipo “spugna magica”, esclusivamente con
acqua pulita.

Per macchie difficili come grasso, inchiostro, vino,
mascara o tintura per capelli, pulire I'area interessata
con un detergente standard. Se la macchia persiste,
seguire le istruzioni indicate al punto 6.

ATTENZIONE: Le macchie di tinta per capelli
devono essere rimosse immediatamente, poiché
potrebbero causare scolorimenti permanenti.

Per rimuovere macchie di smalto per unghie, tilizzare
un detergente a base di acetone, applicato con un
panno di carta.

Per preservare 'aspetto estetico del prodotto applicare

una cera lucidante, ad esempio a base di cera d'api, una
volta al mese.

6. Per lariparazione di graffi o macchie ostinate:

a. In caso di piccoli graffi o macchie resistenti,
utilizzare inizialmente una pasta lucidante.

b. Se il problema persiste, utilizzare carta abrasiva
ad acqua iniziando dalla grana 1500 e proseguendo
poi, con la grana 3000. Successivamente, lucidare
la superficie con una pasta lucidante a grana fine
(adatta a superfici verniciate).

c. Per graffi profondi o scheggiature nel materiale
utilizzare il nostro REPAIR KIT dedicato..

Raccomandazioni per le superfici opache

Per la pulizia quotidiana utilizzare detergenti
standard non abrasivi, ad esempio anticalcare e
antiruggine (ingredienti: acido solfammico, acido
fosforico), detergenti liquidi (ingredienti: 5%
tensioattivi non ionici), detergenti a base di aceto o
agenti ecologici a base di acido citrico o tartarico,
detersivo per piatti delicato o agenti sbiancanti. In
caso di utilizzo di candeggina o disinfettanti forti,
risciacquare immediatamente..

ATTENZIONE: i detergenti abrasivi (ingredienti:
calcio macinato, carbonato, 5% tensioattivi non
ionici) possono essere utilizzati solo sui prodotti
bianchi e con cautela, poiché uno sfregamento
eccessivo puo causare differenze visibili nella
finitura superficiale. Evitarne I'uso sui prodotti
colorati, in quanto potrebbero provocare
alterazioni visibili della superficie.
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Per la rimozione di macchie leggere, utilizzare
spugne smacchianti tipo “spugna magica”,
esclusivamente con acqua pulita.

Per macchie difficili come grasso, inchiostro, vino,
mascara o tintura per capelli, pulire 'area interessata
con un detergente standard. Se la macchia persiste,
seguire le istruzioni indicate al punto 6.

ATTENZIONE: Le macchie di tinta per capelli
devono essere rimosse immediatamente, poiché
potrebbero causare scolorimenti permanenti.

Per rimuovere macchie di smalto per unghie, tilizzare
un detergente a base di acetone, applicato con un
panno di carta.

Per preservare l'aspetto estetico del prodotto
bianco opaco, applicare una volta al mese agenti
impregnanti naturali, non colorati e a base oleosa.
Per i prodotti colorati, si consiglia inoltre I'uso di
Polytop® Kunststoffpflege Gel o Polytop® Maximus
per ravvivare la superficie.

Per la riparazione di graffi o macchie ostinate:

a. Per piccoli graffi o macchie, strofinare prima
I'intera superficie con una spugna micro-abrasiva.
b. Se necessario, utilizzare carta abrasiva ad acqua
grana 600, quindi rifinire tutta la superficie con una
spugna micro-abrasiva e applicare un impregnante
naturale incolore a base di olio.

c. Per graffi profondi o crepe utilizzare il nostro
REPAIR KIT dedicato.

1
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Guia de limpieza y mantenimiento del producto

La superficie de todos nuestros productos

esta fabricada con un Mineral Composite y

se caracteriza por la mas alta calidad entre

los productos disponibles en el mercado. En
condiciones normales de uso las superficies
requieren un minimo de cuidado para conservar su
belleza durante afios.

ATENCION:

La temperatura del agua para lavar el
lavabo no debe superar los 70 °C, y para
lavar la bafiera y el plato de ducha no debe

superar los 75 °C.

Antes de usar un detergente, pruebe su
accion en un area oculta del producto.

El cuidado inapropiado del producto
puede dafarlo y anular la garantia.

D G

12

Recomendaciones para superficies
brillantes

Para la limpieza regular, utilice un agente de limpieza
estandar no abrasivo, por ejemplo, eliminadores

de cal y dxido (ingredientes: acido sulfamico, acido
fosférico), limpiadores liquidos (ingredientes: 5%

de tensioactivos no idnicos), limpiadores a base de
vinagre o agentes ecologicos a base de acido citrico
o tartérico, detergente suave para platos o agentes
blanqueadores. Si se utiliza lejia o desinfectantes
fuertes, aclarar inmediatamente..

ATENCION: No utilice limpiadores abrasivos en
superficies brillantes, ya que pueden opacar el
producto.

Para manchas comunes, utilice las llamadas
“esponjas magicas”, Unicamente con agua limpia.

Para manchas dificiles como grasa, tinta, vino,
rimel o tinte para el cabello, limpie con un limpiador
estandar. Sila mancha persiste, siga el punto 6.

ATENCION: Las manchas de tinte para el
cabello deben eliminarse inmediatamente,
de lo contrario pueden causar decoloracion
permanente.

Para eliminar manchas de esmalte de ufias, utilice un
limpiador a base de acetona con una toalla de papel.

5. Para mantener el aspecto brillante del producto,
aplique cera de pulido, por ejemplo a base de cera
de abeja, una vez al mes.

6. Parareparar rayones o manchas persistentes:

a. Para rayones pequefios o manchas, use primero
una pasta de pulido.

b. Si es necesario, use papel de lija al agua grano
1500y luego 3000. Después, pula con una pasta
de pulido de grano fino (solo superficies pintadas).
c. Para rayones profundos o grietas en el material,
utilice nuestro KIT DE REPARACION.

Recomendaciones para superficies mates

1. Para la limpieza regular, utilice un limpiador
estandar no abrasivo, por ejemplo eliminadores de
cal y 6xido (ingredientes: acido sulfamico, acido
fosforico), limpiadores liquidos (ingredientes: 5%
de tensioactivos no idnicos), limpiadores a base
de vinagre o agentes ecologicos a base de acido
citrico o tartarico, detergente suave para platos
o0 agentes blanqueadores. Si se utiliza lejia o
desinfectantes fuertes, aclarar inmediatamente.

ATENCION: Los agentes abrasivos
(ingredientes: carbonato de calcio molido, 5%
tensioactivos no iénicos) solo deben usarse en
productos blancos y con precaucién, ya que

el frotado excesivo puede causar diferencias
visibles en la superficie. Evitar en superficies
de color.

LAVABERG

2. Para manchas comunes, utilice las llamadas

“esponjas magicas’, Unicamente con agua limpia.

Para manchas dificiles como grasa, tinta, vino,
rimel o tinte para el cabello, limpie con un limpiador
estandar. Si la mancha persiste, siga el punto 6.

ATENCION: Las manchas de tinte para el
cabello deben eliminarse inmediatamente,
de lo contrario pueden causar decoloracion
permanente.

Para eliminar manchas de esmalte de ufas, utilice un
limpiador a base de acetona con una toalla de papel.

Para mantener el aspecto mate, aplique una
impregnacion natural, incolora y a base de aceite
una vez al mes. Para productos de color también
se recomiendan Polytop® Kunststoffpflege Gel
o Polytop® Maximus.

Para reparar rayones o manchas persistentes:

a. Para rayones pequefios o manchas, frote primero
toda la superficie con una esponja aspera.

b. Si es necesario, use papel de lija al agua grano
600; luego termine toda la superficie con una
esponja aspera y aplique una impregnacién natural
incolora a base de aceite.

c. Para rayones profundos o grietas, utilice nuestro
KIT DE REPARACION.

13
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Skétsel och rengéring av produkten

Ytorna pé alla véra produkter &r tillverkade av en
blandning av olika mineraler, de kdnnetecknas
av hégsta kvalitet bland liknande produkter pa
marknaden.

OBSERVERA:

Rengor tvattstallet med vatten med en
temperatur upp till 70 °C samt badkar och
duschkar med vatten med en temperatur
upp till 75 °C.

Innan du anvander rengéringsmedilet,
prova det pa en diskret yta.

Felaktig skotsel av produkten kan orsaka

skador och leda till att garantin upphér
att gélla..

D GU
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Rekommendationer for blanka ytor

For regelbunden rengéring anvéand ett standardiserat
icke-slipande rengéringsmedel, t.ex. kalk- och
rostborttagare (ingredienser: sulfaminsyra,
fosforsyra), flytande rengéringsmedel (ingredienser:
5% icke-joniska tensider), vindgerbaserade
rengdringsmedel eller ekologiska medel baserade

pa citron- eller vinsyra, milt diskmedel eller
blekmedel. Vid anvéndning av blekmedel eller starka
desinfektionsmedel, skolj omedelbart.

OBSERVERA: Anvand inte slipande
rengéringsmedel pa blanka ytor, d de kan gora
produkten matt.

For vanliga flackar anvand sa kallade "magiska
svampar”, men endast med rent vatten.

For envisa flackar sasom fett, black, vin, mascara eller
harfarg, rengdr med ett standardrengoringsmedel.
Om flacken kvarstar, folj punkt 6.

OBSERVERA: Flickar fran harfirg maste
avldgsnas omedelbart, annars kan de orsaka
permanent missfargning.

For att ta bort nagellacksflackar, anvand ett

acetonbaserat rengdringsmedel med pappershandduk.

For att bevara den blanka ytans utseende, applicera
polervax, t.ex. baserat pa bivax, en gang per manad.

For reparation av repor eller envisa flackar:

a. For sma repor eller flackar, anvand forst
polerpasta.

b. Om nédvandigt, anvand vatslippapper korn 1500
och dérefter 3000. Polera sedan ytan med finkornig
polerpasta (endast malade ytor).

c. For djupa repor eller sprickor i materialet, anvand
vart sarskilda REPAIR KIT.

Rekommendationer for matta ytor

For regelbunden rengéring anvand ett
standardiserat icke-slipande rengéringsmedel,
t.ex. kalk- och rostborttagare (ingredienser:
sulfaminsyra, fosforsyra), flytande rengéringsmedel
(ingredienser: 5% icke-joniska tensider),
vindgerbaserade rengoringsmedel eller ekologiska
medel baserade pé citron- eller vinsyra, milt
diskmedel eller blekmedel. Vid anvandning av
blekmedel eller starka desinfektionsmedel, skolj
omedelbart.

OBSERVERA: Slipande medel (ingredienser:
malet kalciumkarbonat, 5% icke-joniska
tensider) far endast anvéndas pa vita produkter
och med férsiktighet, eftersom kraftig
skrubbning kan orsaka synliga skillnader i
ytfinishen. Undvik pa fargade ytor.

For vanliga flackar anvand sa kallade "magiska
svampar”, men endast med rent vatten.

LAVABERG

For envisa flackar sasom fett, black, vin,

mascara eller harfarg, rengor med ett
standardrengéringsmedel. Om flacken kvarstar, folj
punkt 6.

OBSERVERA: Flickar fran harfirg maste
avlagsnas omedelbart, annars kan de orsaka
permanent missfargning.

For att ta bort nagellacksflackar, anvand
ett acetonbaserat rengéringsmedel med
pappershandduk.

For att bevara den matta ytan, applicera naturlig,
oférgad, oljebaserad impregnering en gang per
manad. For fargade produkter rekommenderas
aven Polytop® Kunststoffpflege Gel eller Polytop®
Maximus.

For reparation av repor eller envisa flackar:

a. Vid sma repor eller flackar, gnid forst hela ytan
med en grov svamp.

b. Vid behov anvand vatslippapper korn 600, avsluta
darefter hela ytan med en grov svamp och applicera
naturlig, ofargad, oljebaserad impregnering.

c. For djupa repor eller sprickor, anvand vart REPAIR
KIT.

15
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Pleje- og rengeringsvejledning for produktet

Overaden p3 alle vores produkter er udfort i
Mineral Composite materiale, hvorved opnas, at
de kendetegnes ved markedets hojeste kvalitet.
Overaderne bevarer det otte udseende i mange &r
— under normale anvendelsesforhold krzever de
kun en smule pleje.

BEMARK:

Handvasken rengeres med vand med en
temperatur p3 op til 70 °C, og bade- samt
brusekar med vand med en temperatur pa
op til 75 °C.

For brug af et rengeringsmiddel skal
produktets virkning testes ved at pafere
rengeringsmidlet pa et usynligt sted pa
varen.

Ved ukorrekt pleje er der risiko for

beskadigelse af varen og bortfald af
garanti.

o Go
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Anvisninger for blanke overflader

Til regelmaessig rengering anvendes et standard
ikke-slibende rengeringsmiddel, f.eks. kalk- og
rustfjerner (ingredienser: sulfaminsyre, fosforsyre),
flydende rengeringsmiddel (ingredienser: 5% ikke-
ioniske tensider), eddikebaserede rengeringsmidler
eller ekologiske midler baseret pa citron- eller
vinsyre, mildt opvaskemiddel eller blegemidler. Ved
brug af klor eller kraftige desinfektionsmidler, skylles
straks af.

BEMZERK: Brug ikke slibende rengeringsmidler
pa blanke overflader, da de kan gore produktet
mat.

Til almindelige pletter anvendes sakaldte “magic
sponges”, kun med rent vand.

Til genstridige pletter sdsom fedt, blaek, vin,
mascara eller harfarve, renger med et standard
rengeringsmiddel. Hvis pletten ikke forsvinder, folg
punkt 6.

BEMZERK: Pletter fra harfarve skal fijernes
straks, ellers kan de forérsage permanent
misfarvning.

Til fiernelse af neglelakpletter anvendes et
acetonbaseret rengeringsmiddel og kekkenrulle.

For at bevare det blanke udseende, pafer
poleringsvoks, f.eks. baseret pa bivoks, én gang
om maneden.

Til reparation af ridser eller genstridige pletter:

a. Ved sma ridser eller pletter anvendes forst
polerpasta.

b. Om nedvendigt anvendes vadslibepapir korn
1500 og derefter 3000. Polér derefter med finkornet
polerpasta (kun malede overflader).

c. Ved dybe ridser eller revner i materialet anvendes
vores dedikerede REPAIR KIT.

Anvisninger for mat overflader

Til regelmaessig rengering anvendes et standard
ikke-slibende rengaeringsmiddel, f.eks. kalk- og
rustfjerner (ingredienser: sulfaminsyre, fosforsyre),
flydende rengeringsmiddel (ingredienser: 5% ikke-
ioniske tensider), eddikebaserede rengaringsmidler
eller gkologiske midler baseret pa citron- eller
vinsyre, mildt opvaskemiddel eller blegemidler. Ved
brug af blegemiddel eller staerke desinfektionsmidler
skylles straks af.

BEMZRK: Slibende midler (ingredienser:
formalet calciumcarbonat, 5% ikke-ioniske
tensider) mé kun anvendes pa hvide produkter
og med forsigtighed, da kraftig skrubning kan
give synlige forskelle i overfladen. Undgé pa
farvede overflader.

Til almindelige pletter anvendes sakaldte “magic
sponges”, kun med rent vand.

LAVABERG

Til genstridige pletter sdsom fedt, blaek, vin,
mascara eller harfarve, renger med et standard
rengeringsmiddel. Hvis pletten ikke forsvinder, felg
punkt 6.

BEM/ERK: Pletter fra harfarve skal fiernes
straks, ellers kan de fordrsage permanent
misfarvning.

Til fiernelse af neglelakpletter anvendes et
acetonbaseret rengeringsmiddel og kekkenrulle.

For at bevare det matte udseende, pafer naturlig,
farveles, oliebaseret impraegnering én gang om
maneden. For farvede produkter anbefales ogsa
Polytop® Kunststoffpflege Gel eller Polytop®
Maximus.

Til reparation af ridser eller genstridige pletter:

a. Ved sma ridser eller pletter, bearbejd forst hele
overfladen med en grov svamp.

b. Om nedvendigt anvendes vadslibepapir korn 600,
afslut med grov svamp og péfer naturlig, farveles,
oliebaseret impraegnering.

c. Ved dybe ridser eller revner anvendes vores
REPAIR KIT.
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Anvisninger for rengjoring og vedlikehold

Overflatene pa alle vare produkter er laget av
Mineral Composite. Dermed gir de preg av hoyeste
kvalitet pa markedet, og bevarer pent utseende

i arevis. Under normale forhold krever de kun
minimalt vedlikehold.

OBS:

Servanter skal vaskes med vann med en
temperatur opp mot 70 °C, og badekar
samt dusjkar med vann med en temperatur

opp mot 75 °C.

For man bruker et rengjeringsmiddel, boer
man forst teste det pa et usynlig sted.

Darlig vedlikehold av produktet kan
medfore skader og oppher av garanti.

o Go
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Anvisninger for glansfulle overflater

For regelmessig rengjering, bruk et standard ikke-
slipende rengjeringsmiddel, f.eks. kalk- og rustfjerner
(ingredienser: sulfaminsyre, fosforsyre), flytende
rengjeringsmiddel (ingredienser: 5% ikke-ioniske
tensider), eddikbaserte rengjeringsmidler eller
okologiske midler basert pa sitron- eller vinsyre,
mildt oppvaskmiddel eller blekemidler. Ved bruk av
blekemiddel eller sterke desinfeksjonsmidler, skyll
umiddelbart.

OBS: Ikke bruk slipende rengjeringsmidler pa
blanke overflater, da de kan gjere produktet matt.

For vanlige flekker, bruk sékalte “magic sponges”,
kun med rent vann.

For vanskelige flekker som fett, blekk, vin,
mascara eller harfarge, rengjer med et standard
rengjeringsmiddel. Hvis flekken vedvarer, falg punkt 6.

OBS: Flekker fra harfarge ma fjernes umiddelbart,
ellers kan de fore til permanent misfarging.

For & fierne neglelakkflekker, bruk et acetonbasert
rengjeringsmiddel med papirhandkle.

For & bevare det blanke utseendet, pafer
poleringsvoks, for eksempel basert pa bivoks, én
gang per maned.

6. For reparasjon av riper eller gjenstridige flekker:

a. For sma riper eller flekker, bruk ferst poleringspasta.
b. Om nedvendig, bruk vatslipepapir korning 1500

og deretter 3000. Poler deretter med finkornet
poleringspasta (kun lakkerte overflater).

c. For dype riper eller sprekker i materialet, bruk vart
dedikerte REPAIR KIT.

Anvisninger for matte overflater

For regelmessig rengjering, bruk et standard ikke-
slipende rengjeringsmiddel, f.eks. kalk- og rustfjerner
(ingredienser: sulfaminsyre, fosforsyre), flytende
rengjeringsmiddel (ingredienser: 5% ikke-ioniske
tensider), eddikbaserte rengjeringsmidler eller
okologiske midler basert pa sitron- eller vinsyre,
mildt oppvaskmiddel eller blekemidler. Ved bruk av
blekemiddel eller sterke desinfeksjonsmidler, skyll
umiddelbart.

OBS: Slipende midler (ingredienser: malt
kalsiumkarbonat, 5% ikke-ioniske tensider) ma
kun brukes pa hvite produkter og med forsiktighet,
da kraftig skrubbing kan fore til synlige forskjeller
i overflaten. Unngé pa fargede overflater.

For vanlige flekker, bruk sakalte “magic sponges”, kun
med rent vann.

LAVABERG

For vanskelige flekker som fett, blekk, vin,
mascara eller harfarge, rengjer med et standard
rengjeringsmiddel. Hvis flekken vedvarer, felg punkt 6.

OBS: Flekker fra harfarge ma fiernes
umiddelbart, ellers kan de fore til permanent
misfarging.

For & fierne neglelakkflekker, bruk et acetonbasert
rengjeringsmiddel med papirhandkle.

For & bevare det matte utseendet, pafer naturlig,
fargelos, oljebasert impregnering én gang per
maéned. For fargede produkter anbefales ogsa
Polytop® Kunststoffpflege Gel eller Polytop®
Maximus.

For reparasjon av riper eller gjenstridige flekker:

a. Ved sma riper eller flekker, gni forst hele overflaten
med en grov svamp.

b. Om nedvendig bruk vatslipepapir korning 600,
avslutt med grov svamp og pafer naturlig, fargeles,
oljebasert impregnering.

c. For dype riper eller sprekker, bruk vart REPAIR
KIT.
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Hoito ja puhdistusohje

Tuotteemme paallystetdan Mineral Composite,
joka tekee siita huippulaatuisen valmisteen
markkinoilla. Komposiittipinta sailyttaa hienon
ulkonddn vuosien varrella - normaaleissa
kayttoolosuhteissa se edellyttda vahaista huoltoa.

HUOM:

Pesuveden lampétila on lavuaaria
pestéessa enintdan 70 °C ja suihkuallasta
tai ammetta pestéessa enintdan 75 °C.
Ennen puhdistusaineen kayttoa tarkista
sen vaikutus tuotteen ndkymattomalla

pinnalla

Tuotteen vaara hoito voi aiheuttaa sen
vaurioitumisen ja takuun mitatéinnin.

oo 6o
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Suosituksen kiiltopintojen hoitoon

Saannolliseen puhdistukseen kéyta tavanomaista
hankaamatonta puhdistusainetta, esimerkiksi kalkin-
ja ruosteenpoistoainetta (ainesosat: sulfamiinihappo,
fosforihappo), nestemaista puhdistusainetta
(ainesosat: 5% ionittomia tensideja), etikkapohjaista
puhdistusainetta tai ekologisia aineita, jotka perustuvat
sitruuna- tai viinihappoon, mietoa astianpesuainetta
tai valkaisuaineita. Valkaisuaineita tai voimakkaita
desinfiointiaineita kaytettaessa huuhtele valittomasti.

HUOM: Al kayta hankaavia puhdistusaineita
kiiltavilla pinnoilla, silla ne voivat himmentaa
tuotetta.

Tavallisten tahrojen puhdistukseen kayta niin sanottuja
"taikasienid”, vain puhtaan veden kanssa.

Pinttyneiden tahrojen, kuten rasvan, musteen, viinin,
ripsivarin tai hiusvarin poistamiseen kayta tavallista
puhdistusainetta. Jos tahra ei poistu, noudata kohtaa 6.

HUOM: Hiusvaérin tahrat on poistettava
valittdmasti, muuten ne voivat aiheuttaa pysyvan
varimuutoksen.

Kynsilakkatahrojen poistamiseen kayta
asetonipohjaista puhdistusainetta ja paperipyyhetta.

Kiiltavan ulkonaon sailyttamiseksi levita kiillotusvahaa,

esimerkiksi mehildisvahapohjaista, kerran kuukaudessa.

6. Naarmujen tai pinttyneiden tahrojen korjaus:

a. Pieniin naarmuihin tai tahroihin kéyta ensin
kiillotustahnaa.

b. Tarvittaessa kéyta vesihiomapaperia karkeus 1500
ja sitten 3000. Lopuksi kiillota pinta hienorakeisella
kiillotustahnalla (vain maalatut pinnat).

c. Syvien naarmujen tai halkeamien kohdalla kayta
erityistd REPAIR KIT -korjaussarjaamme.

Suosituksen himmeiden pintojen hoitoon

Saannodlliseen puhdistukseen kayta tavanomaista
hankaamatonta puhdistusainetta, esimerkiksi kalkin-
ja ruosteenpoistoainetta (ainesosat: sulfamiinihappo,
fosforihappo), nestemaista puhdistusainetta
(ainesosat: 5% ionittomia tensideja), etikkapohjaista
puhdistusainetta tai ekologisia aineita, jotka
perustuvat sitruuna- tai viinihappoon, mietoa
astianpesuainetta tai valkaisuaineita. Valkaisuaineita
tai voimakkaita desinfiointiaineita kaytettaessa
huuhtele valittomasti.

HUOM: Hankaavia aineita (ainesosat: jauhettu
kalsiumkarbonaatti, 5% ionittomia tensideja) saa
kayttaa vain valkoisilla tuotteilla ja varoen, silla
voimakas hankaaminen voi aiheuttaa nékyvia
eroja pinnan viimeistelyssa. Valta varillisilla
pinnoilla.

Tavallisten tahrojen puhdistukseen kayta niin
sanottuja "taikasienid”, vain puhtaan veden kanssa.

LAVABERG

Pinttyneiden tahrojen, kuten rasvan, musteen, viinin,
ripsivarin tai hiusvarin poistamiseen kayta tavallista
puhdistusainetta. Jos tahra ei poistu, noudata
kohtaa 6.

HUOM: Hiusvarin tahrat on poistettava
valittdmasti, muuten ne voivat aiheuttaa pysyvén
varimuutoksen.

Kynsilakkatahrojen poistamiseen kayta
asetonipohjaista puhdistusainetta ja paperipyyhetta.

Mattapinnan sailyttamiseksi levita luonnollinen,
variton, 6ljypohjainen kyllastysaine kerran
kuukaudessa. Varillisille tuotteille suositellaan
my6s Polytop® Kunststoffpflege Gel tai Polytop®
Maximus.

Naarmujen tai pinttyneiden tahrojen korjaus:

a. Pienissa naarmuissa tai tahroissa kasittele ensin
koko pinta karhealla sienella.

b. Tarvittaessa kayta vesihiomapaperia karkeus 600,
viimeistele koko pinta karhealla sienelld ja levita
luonnollinen, variton, éljypohjainen kyllastysaine.

c. Syvien naarmujen tai halkeamien kohdalla kayta
REPAIR KIT -korjaussarjaamme.
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Instrukcja pielegnacji i czyszczenia produktu

Wszystkie nasze produkty wykonano z materiatu
Mineral Composite, dzieki ktéremu odznaczaja

sie najwyzszg jakoscig na rynku. Powierzchnia
produktu zachowuje pigkny wyglad na lata

— w standardowych warunkach uzytkowania
wymaga jedynie odrobiny pielegnacji.

—0

UWAGA:

e

Temperatura wody do mycia umywalki
nie powinna przekraczac 70°c, a do mycia
wanny i brodzika 75°c.

Przed uzyciem srodka czyszczacego
nalezy sprawdzic jego dziatanie na
niewidocznej powierzchni produktu.

Nieprawidtowa pielegnacja grozi
uszkodzeniem i uniewaznieniem gwaranciji.

o
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Zalecenia dla produktéw z btyszczgcym
wykonczeniem

Do regularnego czyszczenia uzywaj standardowych,
niesciernych srodkéw czyszczacych, np. preparatéow do
usuwania kamienia i rdzy (sktadniki: kwas sulfaminowy,
kwas fosforowy), ptynnych srodkéw czyszczacych
(sktadniki: 5% niejonowych $rodkéw powierzchniowo
czynnych), preparatdw na bazie octu lub ekologicznych
Srodkdéw na bazie kwasu cytrynowego lub winowego,
delikatnego ptynu do mycia naczyn lub srodkéw
wybielajgcych. W przypadku uzycia wybielaczy lub
silnych $rodkéw dezynfekujacych natychmiast sptucz
powierzchnig woda.

UWAGA: nie stosuj Sciernych srodkéw
czyszczacych na powierzchniach potyskowych,
poniewaz moga one zmatowi¢ produkt.

Do usuwania zwyktych zabrudzen uzywaj tzw.
.magicznych gabek”, wytacznie z czystg woda.

Uporczywe plamy, takie jak ttuszcz, atrament, wino,
tusz do rzes czy farba do wtosdw, usuwaj za pomoca
standardowego $rodka czyszczacego. Jesli plama nie
zniknie, postepuj zgodnie z punktem 6.

UWAGA: plamy z farby do wtoséw nalezy
usuwac natychmiast, w przeciwnym razie moga
spowodowac trwate przebarwienia.

Do usuwania plam z lakieru do paznokci uzyj $rodka
na bazie acetonu oraz recznika papierowego.

Aby zachowa¢ estetyczny wyglad powierzchni

potyskowej, raz w miesigcu stosuj wosk polerski,
np. na bazie wosku pszczelego.

Naprawa rys lub uporczywych plam:

a. Przy drobnych rysach lub plamach najpierw uzyj
pasty polerskiej.

b. Jedli to nie wystarczy, zastosuj papier Scierny

na mokro o gradacji 1500, a nastepnie 3000. Po
zakonczeniu wypoleruj powierzchnie drobnoziarnistg
pasta polerska (dotyczy wytacznie powierzchni
malowanych).

c. W przypadku gtebokich rys lub peknie¢ materiatu
uzyj dedykowanego ZESTAWU NAPRAWCZEGO.

Zalecenia dla produktéw z matowym
wykonczeniem

Do regularnego czyszczenia uzywaj standardowych,
niesciernych srodkéw czyszczacych, np. preparatéw do
usuwania kamienia i rdzy (sktadniki: kwas sulfaminowy,
kwas fosforowy), ptynnych srodkéw czyszczacych
(sktadniki: 5% niejonowych srodkéw powierzchniowo
czynnych), preparatéw na bazie octu lub ekologicznych
Srodkow na bazie kwasu cytrynowego lub winowego,
delikatnego ptynu do mycia naczyn lub srodkéw
wybielajgcych. W przypadku uzycia wybielaczy lub
silnych srodkéw dezynfekujgcych natychmiast sptucz
powierzchnie woda.

UWAGA: srodki $cierne (sktadniki: mielony weglan
wapnia, 5% niejonowych srodkéw powierzchniowo
czynnych) moga by¢ stosowane wytacznie do
produktéw biatych i z zachowaniem ostroznosci,
poniewaz intensywne szorowanie moze powodowac

LAVABERG

widoczne réznice w wykonczeniu powierzchni.
Unikac¢ stosowania na powierzchniach
kolorowych.

Do usuwania zwyktych zabrudzen uzywaj tzw.
,magicznych gabek”, wytacznie z czystg woda.

Uporczywe plamy, takie jak ttuszcz, atrament,
wino, tusz do rzes czy farba do wtosow, usuwaj
standardowym s$rodkiem czyszczacym. Jesli plama
nie zniknie, postepuj zgodnie z punktem 6.

UWAGA: plamy z farby do wtoséw nalezy
usuwac natychmiast, aby zapobiec trwatym
przebarwieniom.

Do usuwania plam z lakieru do paznokci uzyj srodka
na bazie acetonu oraz recznika papierowego.

Aby zachowa¢ matowy wyglad produktu, raz

w miesigcu stosuj naturalne, bezbarwne, olejowe
$rodki impregnujace. Dla produktéw kolorowych
zaleca sie rowniez Polytop® Kunststoffpflege Gel lub
Polytop® Maximus w celu od$wiezenia powierzchni.

Naprawa rys lub uporczywych plam:

a. Przy drobnych rysach lub plamach najpierw
przetrzyj catg powierzchnie szorstka gabka.

b. Jesli to nie wystarczy, uzyj papieru $ciernego na
mokro o gradacji 600. Nastepnie wykoricz catg
powierzchnie szorstkg gabka i natéz naturalny,
bezbarwny, olejowy srodek impregnujacy.

c. W przypadku gtebokich rys lub peknie¢ uzyj
dedykowanego ZESTAWU NAPRAWCZEGO.
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Pokyny pro udrzbu a ciSteni nasich vyrobku

VSechny nase vyrobky jsou z Mineral Composite s
nanocoat povrchovou Upravou co se v soucasnosti
radi k tem nejkvalitnej$im na trhu. Pri bezném
pouzivani si povrch i pri minimalni péci zachovava
svou krasu a cistotu.

POZNAMKA:
Maximalni doporucena teplota pro
umyvadlo je 70 °C. Pro vanu a sprchovou

vani¢ku maximalné 75 °C.

Pripravek nejprve vyzkousSejte na malo
viditelném misté.

Nespravné pouziti mize vyrobek nevratné
poskodit a zbavit ho zaruky.

oo GV
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Doporuceni pro lesklé povrchové upravy

Pro bézné cisténi pouzivejte standardni neabrazivni
Cistici prostredky, napf. odstrariovace vodniho kamene
a rzi (slozeni: kyselina sulfamova, kyselina fosfore¢na),
tekuté &istici prostfedky (slozeni: 5% neiontovych
povrchové aktivnich latek), prostfedky na bazi octa
nebo ekologické prostredky na bazi kyseliny citronové
¢ivinné, jemny prostredek na myti nadobi nebo
bélidla. Pfi pouziti bélidel nebo silnych dezinfekénich
prostiedkd ihned oplachnéte.

POZNAMKA: Nepouzivejte abrazivni &istici
prostiedky na lesklé povrchy, protoze mohou
zpUsobit zmatnéni vyrobku.

Pro odstranéni bé&znych skvrn pouZivejte tzv. ,magické
houbicky", pouze s Cistou vodou.

Odolné skvrny, jako je mastnota, inkoust, vino, fasenka
nebo barva na vlasy, odstranujte standardnim cisticim
prostredkem. Pokud skvrna pretrvava, postupuijte
podle bodu 6.

POZNAMKA: Skvrny od barvy na vlasy je nutné
odstranit okamzité, jinak mohou zpusobit trvalé
zabarveni.

Pro odstranéni skvrn od laku na nehty pouZijte Cistici
prostiedek na bazi acetonu a papirovou utérku.

Pro zachovani lesklého vzhledu vyrobku aplikujte

Jjednou mésicné lestici vosk, napf. na bazi véeliho vosku.

6. Oprava $krabancl nebo odolnych skvrn:

a. U drobnych $krabancl nebo skvrn nejprve
pouZzijte lestici pastu.

b. Pokud to nepomuze, pouzijte mokry brusny
papir zrnitosti 1500 a poté 3000. Nasledné povrch
vylestéte jemnozrnnou lestici pastou (pouze
lakované povrchy).

c. U hlubokych skrabanct nebo prasklin v materialu
pouzijte nasi specialni REPAIR KIT.

Doporuceni pro matné povrchové upravy

1. Pro bézné cCisténi pouzivejte standardni neabrazivni
Cistici prostredky, napf. odstrariovace vodniho
kamene a rzi (slozeni: kyselina sulfamova, kyselina
fosfore&na), tekuté Cistici prostiedky (sloZeni: 5%
neiontovych povrchové aktivnich latek), prostfedky
na bazi octa nebo ekologické prostredky na bazi
kyseliny citronové ¢i vinné, jemny prostredek na myti
nadobi nebo bélidla. Pri pouZiti bélidel nebo silnych
dezinfekénich prostiedkl ihned oplachnéte.

POZNAMKA: Abrazivni prostiedky (slozeni:
mlety uhli¢itan vapenaty, 5% neiontovych
tenzidd) Ize pouzivat pouze na bilé vyrobky

a s opatrnosti, protoze silné drhnuti maze
zpUsobit viditelné rozdily v povrchové upravé.
Na barevnych povrsich se jim vyhnéte.

2. Pro odstranéni béznych skvrn pouzivejte tzv.
,magické houbicky", pouze s Cistou vodou.
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QOdolné skvrny, jako je mastnota, inkoust, vino,
rfasenka nebo barva na vlasy, odstrarnujte
standardnim cisticim prostfedkem. Pokud skvrna
pretrvava, postupujte podle bodu 6.

POZNAMKA: Skvrny od barvy na vlasy je nutné
odstranit okamzité, jinak mohou zplsobit trvalé
zabarveni.

Pro odstranéni skvrn od laku na nehty pouzijte Cistici
prostfedek na bazi acetonu a papirovou utérku.

Pro zachovani matného vzhledu aplikujte jednou
mésicné prirodni, bezbarvy, olejovy impregnacni
prostredek. U barevnych vyrobki se doporucuje
také Polytop® Kunststoffpflege Gel nebo Polytop®
Maximus.

Oprava $krabanci nebo odolnych skvrn:

a. U drobnych $krabancl nebo skvrn nejprve pretiete
cely povrch hrubou houbou.

b. Pokud to nepomUze, pouzijte mokry brusny papir
zrnitosti 600. Poté cely povrch dokoncete hrubou
houbou a aplikujte pfirodni, bezbarvy, olejovy
impregnacni prostredek.

¢. U hlubokych krabanct nebo prasklin pouZijte nas
REPAIR KIT.
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Instructiuni de intretinere si curatare a produsului

Toate produsele noastre sunt realizate din material
Mineral Composite, datoritad caruia se remarca
prin cea mai inalta calitate de pe piata. Suprafata
produsului isi pastreaza aspectul frumos ani la
rand — in conditii standard de utilizare necesita
doar o ingrijire minima.

—0
ATENTIE:

Temperatura apei pentru spalarea
lavoarului nu trebuie sa depaseasca 70°C,
iar pentru spalarea cazii si a caditei de dus
75°C.

Tnainte de utilizarea unui produs de
curatare, trebuie verificata actiunea
acestuia pe o suprafata nevizibila a
produsului.

Tntret,inerea necorespunzatoare poate
duce la deteriorare si la anularea garantiei.

o Go
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Recomandare pentru finisaje lucide

Pentru curdtarea de rutina, utilizati un agent de
curatare standard, neabraziv, de exemplu: solutii
pentru indepartarea calcarului si ruginii (ingrediente:
acid sulfamic, acid fosforic), detergenti lichizi
(ingrediente: pana la 5% agenti tensioactivi neionici),
lichide pe baza de otet sau agenti ecologici pe baza
de acid citric sau tartric, detergent delicat de vase
sau agenti de albire. Dac4 utilizati indlbitori sau
dezinfectanti puternici, clatiti imediat suprafata.

ATENTIE: Nu utilizati agenti de curatare abrazivi
pe suprafetele lucioase, deoarece pot provoca
matuirea produsului.

Pentru curdtarea petelor obisnuite, utilizati produse
de indepartare a petelor cunoscute sub denumirea
de ,bureti magici”; folositi-i doar cu apé curata.

Pentru pete persistente precum grasime, cerneala,
vin, rimel sau vopsea de pdr, curdtati zona afectata
folosind un agent de curatare standard. Daca pata
persistd, urmati pasii descrisi la punctul 6.

ATENTIE: Petele de vopsea de par trebuie
curatate imediat; in caz contrar, pot provoca
decolorare permanenta.

Pentru indepartarea petelor de lac de unghii, utilizati
un agent de curatare pe bazd de acetona aplicat cu
un prosop de hartie.

Pentru a mentine aspectul estetic al produsului
lucios, aplicati o ceara de lustruire, de exemplu pe

baza de ceard de albine, o data pe luna.
Repararea zgarieturilor sau a petelor dificile:

a. Pentru zgarieturi mici sau pete persistente, utilizati
mai ntai o pasta de lustruire.

b. Dacéd problema nu se rezolva, utilizati hartie
abrazivd umeda, incepand cu granulatia 1500, apoi
3000 daca este necesar. Ulterior, lustruiti suprafata
cu o pasta de lustruire cu granulatie fina (doar
pentru suprafete vopsite).

c. Pentru zgérieturi adanci sau fisuri in material,
utilizati KITUL DE REPARATIE dedicat.

Recomandare pentru finisaje mat

Pentru curatarea de rutina, utilizati un agent de
curatare standard, neabraziv, de exemplu: solutii
pentru indepartarea calcarului si ruginii (ingrediente:
acid sulfamic, acid fosforic), detergenti lichizi
(ingrediente: pana la 5% agenti tensioactivi neionici),
lichide pe baza de otet sau agenti ecologici pe baza
de acid citric sau tartric, detergent delicat de vase
sau agenti de albire. Daca utilizati inalbitori sau
dezinfectanti puternici, clatiti imediat suprafata.

ATENTIE: Agentii abrazivi (ingrediente:

calciu macinat, carbonat, pana la 5% agenti
tensioactivi neionici) pot fi utilizati doar pentru
produsele albe si cu precautie, deoarece
frecarea excesiva poate provoca diferente
vizibile in finisajul suprafetei. Evitati utilizarea
acestora pe suprafetele colorate, deoarece pot
provoca modificari vizibile ale suprafetei.
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2. Pentru curdtarea petelor obisnuite, utilizati produse

de indepartare a petelor cunoscute sub denumirea
de ,bureti magici”; folositi-i doar cu apéa curata.

Pentru pete persistente precum grasime, cerneala,
vin, rimel sau vopsea de par, curatati zona afectata
folosind un agent de curétare standard. Daca pata
persistd, urmati pasii descrisi la punctul 6.

ATENTIE: Petele de vopsea de par trebuie
curatate imediat; in caz contrar, pot provoca
decolorare permanenta.

Pentru indepértarea petelor de lac de unghii, utilizati
un agent de curatare pe baza de acetona aplicat cu
un prosop de hartie.

Pentru a mentine aspectul estetic al produsului
mat, aplicati agenti de impregnare naturali,
necolorati, pe baza de ulei, o datd pe luna. Pentru
produsele colorate, sunt recomandate si Polytop®
Kunststoffpflege Gel sau Polytop® Maximus pentru
refmprospatarea suprafetei..

Repararea zgarieturilor sau a petelor dificile:

a. Pentru zgarieturi mici sau pete persistente, incepeti
prin frecarea intregii suprafete cu un burete abraziv.

b. Daca problema nu se rezolva, utilizati hartie
abrazivé umeda cu granulatia 600. Ulterior, finisati
intreaga suprafata cu un burete abraziv si aplicati un
agent de impregnare natural, necolorat, pe baza de ulei.
c. Pentru zgaérieturi adanci sau fisuri, utilizati KITUL
DE REPARATIE dedicat.
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MHCTPYKUUWA NO YXOAY N OMNCTKE U3AOEJINA

nOBerHOCTI/I BCEeX HaWwunx manenmﬁ N3roToBJi€HbI
13 Mineral Composite, 6narogaps 4emy oHu
OTNNYAIOTCSA CaMbiM BbICOKUM Ka4eCTBOM Ha
PbIHKE. DTN NOBEPXHOCTN COXPaHSIIOT KpacuBblii
BHELUHWIA BUA, Ha AONTUE rofbl 1 B HOPMarbHbIX
YCNOBUSIX 3KCNyaTauum TpebyioT nub
He6onbLUOoro yxoaa.

NMPAMEYAHME:

PakoBuHy cnepyeT MbiTb BOAOW C
Temnepatypoii o 70°C, a BaHHy 1
noaAoH — BOAOI C TemnepaTypoii o
75°C.

Mepepn ncnosnb3oBaHNEM YACTSLLErO
cpeAcTBa NPOBepbTE €ro AencTemne Ha
He3amMeTHOI NOBEePXHOCTUN n3penus.

HenpaBunbHbI yxop 3a uspenvem

MOXXeT NMpnBECTU K ero noBpexxaeHunio
N aHHYNTMPOBaHUIO rapaHTun.

RN
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PEKOMEHOALMW ONS MSAHLEBbBIX
NMOBEPXHOCTEWN

[ns perynspHoi o4MCTKI MCNONb3yiTe CTaHAAPTHbIE
HeabpasnBHbIE YMCTSALLME CPELCTBA, HAaNpUMepP
cpencTsa Ans yaaneHus Hakunm 1 pxkasymnHbl
(cocTaB: cynbdamuHoBas kucnota, pocdhopHas
KUCNOTa), KUAKME yncTame cpeacrsa (coctas: 5%
HenoHHbIx MAB), cpencTsa Ha OCHOBE yKCyca Unm
3KOMOrMYecKmne CPeacTBa Ha OCHOBE JIMMOHHOM 1N
BMHHOI KMCNOTbI, MArKoe CPEeACTBO A5 MbITbs OCyAbl
nnn otbenvBatolme cpeacTsa. [pu ncnonb3oBaHum
oTbenmeaTenei Unm cubHbIX 4e3MHOULNPYIOLLX
CPencTB HEMELNEHHO CMOMNTE NX BOAOW.

MpumeuaHne: He ncnonb3yiite abpasuBHbie
YucTALLME CPEACTBA Ha MSHUEBbIX NOBEPXHOCTSX,
TaK Kak OHV MOTyT NpMBECTU K noTepe 6necka.

[ns ynaneHns obbl4HbIX 3arpsi3HEHWIA UCMOSb3YiiTe Tak
Ha3blBaeMble «Marvyeckmne rybkmy, TonbKo ¢ YUCTON
BOAOWN.

Crolikne NaTHa, Takme Kak X1p, YepHUNa, BUHO,

TyWb AN PECHUL, UNK Kpacka Ans BOSOC, yaanaiTe
CTaHAAPTHBIM YACTALLMM cpeacTBoM. Ecnun naTHo He
1cYe3aeT, BbiNoNHWUTE AENCTBIS, YKa3aHHbIe B NyHKTe 6.

MPUMEYAHME: MaTHa oT Kpacku Ans Bonoc
Heo6XoAMMO yAansTb HEMeJIEHHO, Haye OHU
MOryT Bbi3BaTb HeO6paTUMOe N3SMEHeHMe LBeTa.

[1ns ynaneHvs NgTeH OT naka Afs HOrTei ncnonbayiTe
CPEACTBO Ha OCHOBE aLeToOHa 1 ByMayKHOE MOMOTEHLE.

Ons COXpaHeHVda nprBreKkaTesibHoro BHeLWHero sBuaa
rMSHLEBOW NOBEPXHOCTM pa3 B Mecsl, HaHOCUTe

NONMPOBOYHbIN BOCK, HANPUMEP Ha OCHOBE
N4ennMHOro BoCkKa.

YCTPAHEHUE LIAPAMNWH UM CTONKUX NATEH

a. [Mpur HebonblUMX LapanuHax v NaTHax cHadvana
1CMONb3Yyi1Te NOMMPOBOYHYIO NacTy.

b. Ecnun 310 He noMoraeT, UCnonb3yinTe BOAOCTONKYIO
HaxkaauHyto bymary 3epHucTocTbto 1500, 3aTem
3000. Mocne atoro oTnoNMpyTe NOBEPXHOCTD
MEJIKO3EePHUCTOM MONMPOBOYHON NacTol (TONbKO
OKpalLeHHble MOBEPXHOCTM).

c. Mpu rny6okmnx LapanvHax unv TpeLLmHax B
MaTepuasne UCnosb3ynTe Hall Cneunann3npoBaHHbIn
REPAIR KIT.

PEKOMEHOAUNN AN MATOBbIX
MOBEPXHOCTEN

[1ns perynsipHoit O4MCTKN NCNONb3YiiTe CTaHOAPTHbIE
HeabpasuBHble YMCTALLME CPEACTBA, HAaNpMep
cpencTsa Ans yoaneHus Hakunm v pXkaByuHbl
(cocTaB: cynbdammHoBas kucnota, pocdopHas
KUCNOTa), XKUAKME YncTaLme cpeactsa (coctas: 5%
HeunoHHbIx MAB), cpencTBa Ha OCHOBe yKcyca uim
3KOMOrMYecKmne CPeacTBa Ha OCHOBE JIMMOHHOM Un
BWHHOW KNCMOTbI, MArKOe CPeACTBO A/ MbITbsl NOCYAbI
nnu otbenmneatolme cpeactaa. [pn ncnonb3oBaHUn
oTbenmBaTenein Unm CUmbHbIX 4e3NHOULNPYIOLLINX
CPEACTB HEMELIEHHO CMOWTE NX BOQOW.

MpumeuaHue: A6pasuBHble cpeacTBa (cocTas:
MONOTbIi Kap6oHaT Kanbuus, 5% HenoHHbix MAB)
AONYCKaeTCs NCNOMb30BaTb TONbKO AN 6enbix
n3aenuin N C OCTOPOXKHOCTbIO, TaK KaK UHTEHCVBHOE
TPEeHMe MOXKeT Bbi3BaTb BUAMMbIE pa3nuyns
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B ¢paKType noBepxHocTu. He ucnonbsoBaTb Ha
LBETHbIX MOBEPXHOCTSX.

[ns ynaneHns obbl4HbIX 3arpsi3HEHNIA MCNOoNb3yiiTe
Tak HasblBaeMble «Marvyeckmne rybkimy, TonbKo ¢
YMCTOWN BOOOWA.

Croiikune NsTHa, Takme Kak XKXUP, 4epHUIa, BUHO, TyLlb
ANd peECHUL, U KpacKa ans Bonoc, y,D,aJ'IﬂIZTe
CTaHOAPTHBIM YACTALWLMM CPEACTBOM. Ecnu natHo He
1icye3aeT, BbINOMHUTE AeNCTBIS, YKa3aHHbl€ B MyHKTE 6.

NMPUMEYAHMUE: MNaTHa oT Kpackn ansa Boaoc
Heo6XxoAMMO yaansaTb HEMeAJIEHHO, UHAYe OHU
MOryT Bbi3BaTb HEO6paTUMOE N3MEHeHUe LBeTa.

,D,J'Iﬂ yoaneHna naTteH OT Naka ong HorTen I/ICI'IOJ'Ib3yI2Te
CpencTBoO Ha OCHOBE aLUEeTOHa U 6yma»<Hoe nonoteHue.

[ns coxpaHeHys MaTOBOro BHELLHero Buaa pas B
MecsL, HaHOCKTE HaTypasnbHOe, 6ECLBETHOE, MAcNsaHOe
nponuTbiBatoLLee cpeacTso. [ns LUBETHbIX 13aenuii
Takke pekomeHgyetcs Polytop® Kunststoffpflege Gel
nnu Polytop® Maximus ans o6HOBNEHWS NOBEPXHOCTY.

YCTPAHEHWE LIAPAMNWH WUJTU CTONKNX NATEH

a. MNpw HeBonblUKX LapanuHax Unn NATHax cHa4ana
0bpaboTaiiTe BCIO NOBEPXHOCTL rpyboit rybKoiA.

b. Ecnuv aTo He nomoraert, ncnonb3yite BOAOCTOMKYO
HaxkaauHyto bymary 3epHuctoctsio 600. 3atem
obpaboTaiiTe BCIO NOBEPXHOCTb rpyboii rybKol 1
HaHecwWTe HaTypanbHoe GecLBETHOE MacnsHOe
NponNUTLIBaloLLLEE CPEACTBO.

c. Mpw rny6oKmx LapanuHax uam TpeLmHax
1Cnonb3yiTe Haw cneuvannanposaHHblii REPAIR KIT.
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